
 
 
Техническа характеристика 

FERROSEAL-CSI 

 

 

Импрегнатор, забавител на корозията 
 

Описание 
 
FERROSEAL-CSI е воден разтвор със силно 
проникващи свойства. който се полага върху 
повърхността и работи като забавител на 
корозията, предназначен за импрегниране на 
армиран бетон. Притежава свойството да 
преминава през бетона и да образува защитен 
слой върху повърхността на стоманената 
армировка. 

• Удължава времето за експлоатация на 
конструкциите.  

• Забавя корозията на нови конструкции. 

• Намалява скоростта на корозия при 
съществуващи конструкции. 

• Не променя външният вид на бетонните 
конструкции.  

• Не променя паропропускливоста на бетона. 

• Полага се лесно. 
 

Области на приложение 
 
FERROSEAL-CSI се използва като 
предпазна антикорозионна защита на структури 
от армиран бетон под и над земята. Подходящ 
за поправки и корекции на армиран бетон. 
Подходяща антикорозионна защита на 
структури от армиран бетон изложени на 
агресивна околна среда, като мостове, 
акведукти и т.н.  
                                                             

Технически характеристики 
 
Вид: течност 

Цвят: прозрачен 

Плътност: 1,02 kg/l 

pH:                                  11 

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е суха, здрава, без прах, 
нестабилни частици, боя  и други 
замърсявания. Ако се налага почистване, се 
препоръчва то да се извърши с вода под 
налягане (водоструйка). Повърхността върху 
която ще се полага FERROSEAL-CSI трябва да 
е напълно суха. 
 

Разрушени бетонни повърхности трябва да се 
ремонтират (премахване на нестабилни 
частици, възстановяване на армировката и 
сечението на бетона и т.н.) чрез подходящи 
материали за корекции. 
 
2. Полагане 
FERROSEAL-CSI е готов за употреба и не е 
необходимо да се разрежда с вода. Полага се 
върху основата чрез пръскане, четка или ролер, 
до насищане. Обикновено са необходими 3 до 5 
слоя за да се постигне минималния 
препоръчителен разход. Всеки следващ слой 
се нанася след като предишният е изсъхнал. 
За да се ускори скоростта на проникване на 
FERROSEAL-CSI в бетона, повърхността се 
припръсква 1-2 пъти дневно с вода в 
продължение на 2-3 дни. В случай че върху 
повърхностите обработени с  FERROSEAL-CSI 
ще се поставя боя или мазилка, предварително 
повърхността трябва да почисти с вода под 
налягане (не по-рано от 2 дни след полагане на 
FERROSEAL-CSI).  
 

Разход 
 
Приблизително 0,5 kg/m2. За да се постигне 
подходящо ниво на защита на стоманената 
армировка, разхода не трябва да е по-малко от  
0,3 kg/m2. 

 

Опаковка 
 
Контейнери от 20 kg.  

 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места защитени от 
влага и измръзване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията 
относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола 
на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия 
продукт. | Издание: 04.05.2023 

 

 
Забележки 

 
• Температурата по време на полагане 

трябва да е над +50C. 

• Следните материали трябва да се защитят 
от контакт с FERROSEAL-CSI: силикон, 
PVC, епоксидни и полиуретанови покрития, 
метални повърхности (алуминий, мед, 
галванизирана стомана), дърво, мрамори и 
естествени камъни. 

• Не използвайте върху повърхности напоени 
с вода. 

• Преди употреба се запознайте със съветите 
за безопасност посочени на опаковката на 
продукта. 
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