
 
 
Техническа характеристика 

ISOMAT MT-200 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 04.05.2023 

 

Циментова смес за лепене на мрамори   
 

Описание 
 
Циментова смес за лепене на мрамори. Нуждае 
се само от добавяне на вода. Поради състава 
си ISOMAT MT-200 не влияе на цвета и вида на 
мраморите, като същевременно не позволява 
поява на петна. 

• Опростява и ускорява полагането. 

• Притежава високи начална и крайна 
адхезия. 

• Отлична обработваемост 

• Стабилни, постоянни свойства. 

• Поради специалният размер на частиците 
на продукта, сместа не губи обем по време 
на полагане на мрамора. 

• За вътрешно и външно приложение. 

 

Области на приложение 
 

За лепене на мрамори с всякакви размери 
върху циментови основи. За вътрешно и 
външно приложение.  

 

Технически характеристики 
 
Вид: циментова смес 

Цвят:        бял 

Размер на частиците: до 3 mm 

Необходима вода: 4,25 l/торба 25 kg        

Обемна плътност на   

сухата смес: 1,80  0,10 kg/l 

Обемна плътност                                                   

на разтвора:   1,75  0,10 kg/l  

Якост на натиск: 11,00  1,00 N/mm2 

Якост на огъване: 2,80  0,20 N/mm2 

Адхезия: 1,20  0,10 N/mm2 

(28 дни) 

Живот на сместа: 3 h при +20°C 

Максимална дебелина 
на слоя: 30 mm     
 
 
 
 
 

Указания за употреба 
 
ISOMAT MT-200 се добавя постепенно към 
направната вода, при непрекъснато 
разбъркване, до образуване на еднородна смес 
с желаната обработваемост. Материала се 
нанася чрез мистрия, на слой с максимална 
дебелина до 3 cm.  
В случай при които се изисква изключително 
висока адхезия се използва в комбинация с 
лепило ISOMAT AK-MARBLE. Лепилото се 
полага равномерно върху цялата повърхност на 
мрамора чрез назъбена маламашка. Мраморът 
се фиксира в рамките на 10 минути преди 
повърхността на ISOMAT MT-200 да е 
започнала да изсъхва.  

 

Разход 
 
Приблизително 15 kg/m2/cm.  

 

Опаковка 
 
ISOMAT MT-200 се предлага в опаковки от 25 
kg.  
 

Срок на годност - Съхранение 
 

Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места защитени от 
влага и ниски температури. 
 

Забележки 
 
• Температурата по време на полагане 

трябва да е поне +5°C. 

• В случай при които е необходимо 
свойствата на ISOMAT MT-200 да се 
подобрят (по-добра адхезия към основата, 
еластичност), се препоръчва  да се добави 
полимерна добавка ADIPLAST към 
направната вода  в съотношение 1:1 по 
обем. 

• ISOMAT MT-200 съдържа цимент и реагира 
алкално с водата, поради което се 
класифицира като дразнител. 

• Консултирайте се с инструкциите за 
безопасност, посочени върху опаковката.  

 


